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W osadzonej na ké3kach jezdnych (1), blaszanej obudowie (2) umieszczone st na GWARANCJ¥
izolatorach elementy rezystancyjne, po3'czone jednym koficem za pocerednictwem ZADOWOLENIA
strony pierwotnej przek3adnika pridowego z izolatorem przepustowym ceredniego
napiécia w wykonaniu klasycznym lub konektorowym firmy EUROMOLD typu KLIENTA
180A-24P-0. Drugim koficem zace z izolatorem przepustowym niskiego napiécia
(4), ktorego zacisk s2u¢y do pod3tczenia uziemienia roboczego rezystora. Izolator
ceredniego napiécia (3) jest ustawiony pionowo (V). Na obudowie znajduje sié uziemiajicy zacisk ochronny, s2u¢cy do
uziemienia obudowy. Rezystor moce byse wyposacony w cztery uchwyty transportowe i puszké rozgaséyn! z
wyprowadzonymi do zaciskéw po3lczeniami strony wtérnej przek3adnika pridowego. Powierzchnia obudowy rezystora
zabezpieczona jest przed korozjt pow3okami cynkowymi i lakierniczymi.

Budowa

Dane techniczne:
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= m m m m m m | I L Prid znamionowy zwarcia Max do 500A

Rezystancjaznamionowa Wgzaméwienia

= m m m m m om | Il d q Napiécie znamionowe sieci 6kV,10kV, 15kV, 20 kV
B
=  Przekdadnia przek3adnika
4 - - \+  pridowego Wg zamowienia
Tjﬂ’ e Tg‘n = Poziom znamionowy izolacji:
- napiécie probiercze
T R 0 przemienne krotkotrwale 50 Hz 1 min.- 38KV
. = - napiécie probiercze
piorunowe udarowe 1,2/50 ps - 95 kV
Rysunek 1: Rezystor uziemiajlcy z przepustem SN Cyklpracy Wg zaméwienia
konektorowym firmy Euromold standardowo czas

obcit¢,enia znamionowym
pridem zwarcia:5s
przerwa (bez obcil¢ enia

prtdem zwarcia): 30 s
Dopuszczalnaliczba cykili
Pracy nastépujtcych
== === = i F f bezpocerednio po sobie 2
. Wilgotnoceae wzglédna 90%
[N .. =
P 5 g Temperatura otoczenia 0d-30do +45°C
T Stopief ochrony IP23

L
N =
/ Przeznaczenie rezystora uziemiajicego.

) S Rezystor uziemiajicy przeznaczony jest do trwasego,
m il m m
Egz;gzerlff Rlezyeiol WAl Fepiry [z pLstieli Sl poceredniego uziemienia punktu neutralnego

(gwiazdowego) transformatora w sieciach
elektroenergetycznych. Rezystor przeznaczony jest do pracy w warunkach wnétrzowych i napowietrznych.
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Zdjécie 1: Rezystor uziemiajicy z przepustem SN konektorowym firmy Euromold
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Zdjécie 2: Rezystor uziemiajicy z przepustem SN konektorowym firmy Euromold widok po otwarciu drzwi



